
  

СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ  
  

Сменные наконечники для паяльника 107ESD  

  

Сменные наконечники для паяльника 107ESD   

(станции моделей 136, 136ESD, 137ESD, 702ESD, 704ESD, 375A+, 375B+, 988, 988D)  

  

Изображение  Каталожный 

номер  
Описание  

  

44-510601/JP  Наконечник конический 0,8 мм  

  

44-510602/JP  Наконечник клиновидный 0,8 мм  

  

44-510603/JP  Наконечник конический 0,4 мм  

  

44-510604/JP  Наконечник клиновидный 1,6 мм  

  

44-516004/JP  Наконечник клиновидный 2,4 мм  

  

44-510605/JP  
Наконечник клиновидный 3,2 мм  

  

44-510606/JP  Наконечник клиновидный 1,2 мм  

  

44-510610/JP  Наконечник клиновидный 4,8 мм  

  

44-510611/JP  Наконечник односторонний срез 3 мм  

  

44-510633/JP  Наконечник односторонний срез 2 мм  

  

44-510634/JP  Наконечник односторонний срез 4 мм  

  

44-510636/JP  Наконечник конический, срез 2 мм  

  

44-510637/JP  Наконечник конический, срез 1 мм  

  
44-510623/JP  

Наконечник конический, тонкий 0,4 мм  

  

44-510630/JP  Наконечник ножевидный 5 мм  
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44-510607 1С/JP  Наконечник MINI-WAVE (мини-волна 1 мм)  

  

44-510607 2С/JP  
Наконечник MINI-WAVE (мини-волна 2 мм)  

  

44-510641/JP  
Наконечник MINI-WAVE (мини-волна 3 мм)  

  

44-510642/JP  
Наконечник MINI-WAVE (мини-волна 5 мм)  

  

HS-0531  
Наконечник MINI-WAVE (мини-волна 5 мм)  

  

  

4910 – Облуживатель наконечников паяльников  

  

Для облуживания и продления срока эксплуатации наконечника паяльника, 

повышения смачиваемости припоем и восстановления его характеристик 

паяемости рекомендуется применять облуживатель наконечников паяльников.  

Подробнее  

  

  

https://aly.ru/?page_id=431
http://www.filur.net/Products/payalka/html/4910.htm

