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СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Сменные наконечники для индукционных станций 203/204, 376 

 
Сменные наконечники для индукционных станций 203, 203H, 204, 204H, 376ESD, 376DESD 

 

 

Изображение 
Каталожный 

номер 
Описание 

 

200-1.2D Наконечник клиновидный 1,2 мм 

 

200-1.6D Наконечник клиновидный 1,6 мм 

 

200-2.4D Наконечник клиновидный 2,4 мм 

 

200-3.2D Наконечник клиновидный 3,2 мм 

 

200-4.2D Наконечник клиновидный 4,2 мм 

 

200-B Наконечник конический 0,5 мм 

 

200-2B Наконечник конический 1,0 мм 

 

200-I Наконечник конический 0,2 мм 

 

200-LI 
Наконечник конический, удлинённый 

0,2 мм 

 

200-0.8C 
Наконечник односторонний срез 0,8 

мм 

 

200-1C 
Наконечник односторонний срез 1,0 

мм 

 

200-2C 
Наконечник односторонний срез 2,0 

мм 

 

200-3C 
Наконечник односторонний срез 3,0 

мм 

 

200-4C 
Наконечник односторонний срез 4,0 

мм 

 

200-J 
Наконечник конический, изогнутый 

0,2 мм/30º 
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200-SK Наконечник ножевидный 3 мм 

 

200-K Наконечник ножевидный 4,7 мм 

 

200-H 
Наконечник клиновидный, изогнутый 

3,5 мм/25º 

 

 

 


